
Haapaveden kaupunki  1(1) 
Tekninen toimisto 

 
 

 
Kiikkusuontien ja Viertolantien peruskorjaus 

 
 
RUMPULUETTELO 26.2.2025 (ohjeellinen korkeusasema ja pituus) 
 
 
Katu- ja tonttiliittymärummut, asennetaan sivuojan mukaiseen korkeuteen, 
Kiikkusuontie ja sen kevyen liikenteen väylä  

Paalu Nro Korkeus vasen Korkeus oikea Pituus, m Materiaali ja halkaisija 

80 v 1   17 M 200 SN 8 

175 v 2   6 M 200 SN 8 

195 v 3   18 M 200 SN 8 

195 v 4   10 M 350 SN 8 

493 v 5   8 M 200 SN 8 

494 o 6   6 M 350 SN 8 

505 v 7   8 M 200 SN 8 

515 v 8   8 M 200 SN 8 

537 o 9   8 M 200 SN 8 

555 o 10   10 M 200 SN 8 

617 o 11   8 M 350 SN 8 

618 v 12   8 M 200 SN 8 

628 v 13   8 M 200 SN 8 

633 o 14   10 M 350 SN 8 

633 v 15   10 M 350 SN 8 

 

 

Katu- ja tonttiliittymärummut, asennetaan sivuojan mukaiseen korkeuteen, Viertolantie  

Paalu Nro Korkeus vasen Korkeus oikea Pituus, m Materiaali ja halkaisija 

40 o 16   6 M 200 SN 8 

56 v 17   6 M 200 SN 8 

82 o 18   6 M 200 SN 8 

93 v 19   6 M 200 SN 8 

101 o 20   8 M 200 SN 8 

102 v 21   6 M 200 SN 8 

 

 


