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MERKINNÄT

Suunnittelualue

Valuma-alue

Valuma-alueen purkupiste

Valuma-alueen numero

Hulevesien viivytys-/laskeutusallas

Oja, nykyinen

Oja, suunniteltu

Ojan virtaussuunta

Pintavalunnan/painanteen
virtaussuunta
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Altaat toimivat myös
sammutusvesien lähteenä.

Puutionkanava
laskee

Mäyränojaan.

Yläpuolinen
valuma-alue 15,8 km

Yläpuolinen
valuma-alue 2,3 km

Yläpuolinen
valuma-alue
0,6 km

Yläpuolinen
valuma-alue
0,3 km

Yläpuolinen
valuma-alue

1,1 km

Purku-uoman
valuma-alue
yhteensä 24 km

Nykyiset tuotantoalueen
reunaojat säilytetään.

Alueen reunalle toteutetaan uusi
reunaoja alueen ulkopuolisille vesille.

Yläpuolisten valuma-alueiden
hulevedet purkavat nykyistä
reittiä pitkin pohjoiseen.

Nykyinen hulevesiallas jää osittain
paneelirivistöjen alle ja vaatii täyttöä.

Altaan purku
Puutionkanavaan

vaatii pumppauksen.

Allas 2,
tilavuus 1 030 m

Allas 4,
tilavuus 1 310 m

Allas 5,
tilavuus 980 m

Allas 3,
tilavuus 420 m

Allas 1,
tilavuus 260 m

Luoteisosan
vedet johdetaan

paneelikentän
läpi, varattava
riittävästi tilaa.

Puhkaistun virtausreitin
täyttö ja pumppaus
altaasta Puutionkanavaan.
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